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Angebot 
  

Kundenname   

Ansprechpartner   

Tel.   

E-Mail   

Kontakt Honeywell  E-Mail: ElsterSupport@honeywell.com 

 
______________________________________________________________________________ 

Pos.  Menge  Einheit   Materialnummer    Einzelpreis  Gesamtpreis 
   Bezeichnung     EUR / %  EUR 

______________________________________________________________________________ 

00010  1,00  Stk.   0005180    xxxx,00  
    Projektsonderkonditionen  0%   xxxx,00 
MWST    19,00 %    xxx,00    xxx,00  
______________________________________________________________________________ 

Endbetrag           xxxx,00 
 

Projektdienstleistung 
„Modbus-Anbindung an eine SPS – Inbetriebnahme vor Ort“ 

 
Anlage: xxxx 
Adresse: xxxx 
  
 

Enthalten 
- Inbetriebnahme EK280: 

- Prüfung der HW-Installation (EK280; FE260) 
- Einrichtung des EK280 zur Kommunikation  
  (Grundeinstellung für das eingesetzt Modem / Ethernet-Karte, 
   Schnittstelleneinstellung, Eingabe der APN-Zugangsdaten,  
   Netzwerkdaten, Zeitfenster, usw.) 
- Einstellung der Modbus-Werte gemäß angeschlossener SPS  
- Einstellung der Modbus Map im EK280 gemäß den Modbus- 
  Anforderungen durch den Endkunden 
- Prüfung der Modbus-Übertragung über Laptop (soweit möglich) 
- Prüfung der Modbus-Kommunikation zur SPS (soweit möglich) 
Im Angebot ist eine Arbeitszeit von ca. 3 h enthalten 

- Mögliche Reiskosten und Spesen  
(geplant ist Anreise am Vorabend, Übernachtung, Start am nächsten 
Morgen; IBN und Abreise am Abend) 
ggf. Anpassung der Leistung / des Preises vor Ort nötig 
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Voraussetzungen 

- Voraussetzung ist die vorherige technische Klärung der Kunden-
Anforderungen in Form des ausgefüllten „Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Inbetriebnahme …“  ! 

- Die vorherige elektrische Installation der Anlage muss bauseitig 
erfolgt sein. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, elektrische 
Installationen bei Kundenanlagen durchzuführen! 

-  Die Modbus-Inbetriebnahme ist unabhängig von der eichrechtlichen 
Inbetriebnahme der installierten Gaszähler und Mengenumwerter. Dies 
kann ggf. zeitgleich durch einen entsprechend befugten Service-
mitarbeiter und dem Eichamt durchgeführt werden. 

- Auch eine weitere Inbetriebnahme der Messstelle gehört nicht zu diesem 
Angebot. 

- Aufgabe dieser Inbetriebnahme vor Ort ist die korrekte Anbindung an 
eine SPS in Verbindung mit dem Programmierer der SPS. 

 Dazu ist es zwingend erforderlich, dass ein entsprechender 
Mitarbeiter des Kunden (Modbus-Programmierers) anwesend ist, 
damit der Abgleich zwischen der SPS und dem Endgerät möglich ist. 
Andernfalls kann die Funktionsfähigkeit nur anhand eines Elster-
Testsystems nachgewiesen werden.  

 
 


