[bookmark: _GoBack]An nachfolgendem Beispiel wird mit FW 4.03 b31279 und 4.03 b31448 das Update über den Webbrowser für ein neues Mainboard demonstriert. Vor dem Update sollte man mit RGC3000 alle Parameter Settings durch ein Upload auf den PC laden und mit der „Save as“ Funktion für jeden Parameter-Satz speichern. Als Beispiel für einen Parametersatz ist die „Method“. 
Gibt man die I.P.-Adresse des Gerätes in einem Webbrowser ein, so erhält man folgende Ansicht:
[image: ]
[bookmark: _Toc14435248]Abbildung 2.28: Update Geräteansicht im Webbrowser 
Nach klicken auf Firmware (linke Seite im Bild unter Status) erhält man die Anzeige der aktuell installierten Firmware, im folgenden Beispiel die Version 4.03 b31279
[image: ]
[bookmark: _Toc14435249]Abbildung 2.29: Anzeige der Firmware im Webbrowser 


Man kann diese durch die folgenden Schritte auf die Version 4.03 b 31448 updaten. 
1. Bei Maintenance auf „Update“ klicken. Dann erschein ein Fenster wo man Benutzername „service und Passwort „agilent“ eingeben muss.
 [image: ]
2. Nach klicken auf ok erhält man folgende Ansicht. 
[image: ]
Mit der Option „Durchsuchen“ kann man die gewünschte Datei für das update der Firmware aussuchen. Für die neueste Firmware Version 4.03 b31448 sieht die benötige Datei folgendermaßen aus. 
[image: ]
Sobald diese ausgewählt ist, kann man durch klicken auf „Install update“ die Installation der neuen Firmware starten. Nach dem Starten erhält man folgende Anzeige.
[image: ]
Das Update wird nun automatisch durchgeführt. Nach ein paar Minuten ist das Update abgeschlossen, so dass man dann nach klicken auf Firmware die neu installierte Version 4.03 b31448 sieht. 

[image: ]
Hier lässt sich auch noch durch den Button „Calculate MD5“ die Checksumme der Firmware anzeigen. 
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490 Micro GC

The overview below shows the firmware subsystems of this instrument, with behind each subsystem the software version it is running. Please keep this
information at hand when making a service call.
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The overview below shows the firmware subsystems of this instrument, with behind each subsystem the software
version it is running. Please keep this information at hand when making a service call.
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